
SPOONMATERJALID VÄÄRISPUIT PLAATMATERJALID DISAINTOOTED

Liimpuit detailid

Eur. SAAR liimpuit detail PL 44 x 44
x 905 mm A/B
Alates: 2,16 €  / tk
Laoseisu vaatamiseks ava toode

KASK detail pikk lamell
Alates: 4,49 €  / tk
Laoseisu vaatamiseks ava toode

KASK detail sõrmjätkatud
Alates: 38,35 €  / tk
Laoseisu vaatamiseks ava toode

PÖÖK detail pikk lamell
Alates: 4,87 €  / tk
Laoseisu vaatamiseks ava toode

TAMM detail sõrmjätkatud
Alates: 28,90 €  / tk
Laoseisu vaatamiseks ava toode

TAMM detail pikk lamell
Alates: 12,09 €  / tk
Laoseisu vaatamiseks ava toode

Laos kohe olemas! Valikus on suur hulk puiduliike nagu tamm, saar, pöök, kask, pähkel, mahagon. 

Lehtpuu kvaliteediklassi selgitused:
Valikus on A/B, A/C ja B/C ja Rustic kvaliteediga kilbid.

A-        Oksakohti praktiliselt ei esine, ühtlane puhas muster. Praktiliselt defekti vaba.
B-        Lubatud väiksed oksatäpid ja puidule omased eripärad, sh maltspuidu triibud. Elavam tekstuur.
C-        Lubatud puidusüdamikud, oksaaugud, pahteldused, esiplaanil puidu eripärad, mis asetsevad kaootiliselt. Tekstuuris
rohkem puidu karakterit.
Rustic- Esiplaanil puidule omased eripärad nagu oksaaugud, puidusüdamikud ning need asetsevad ühtlasemalt kogu puidu
ulatuses. Tekstuur kirju.

Okaspuu kvaliteediklassi selgitused: 
Valikus on A/B ja DIY kvaliteediga kilbid

A-        Esinevad terved oksad üle kogu kilbi läbimõõduga kuni 60mm. Lubatud terved mustad oksad kuni 10tk/m2 kohta.
Värvi erinevused lamellide vahel on minimaalselt lubatud. Vaigupeseda lubatud kuni 8tk/m2 kohta.
            Mustad terved oksad ja terved oksad on üle kogu kilbi piiramatult lubatud.
B-        Mustad terved oksad ja terved oksad on üle kogu kilbi piiramatult lubatud. Mustad oksad üle kogu kilbi lubatud kuni
10tk/m2 kohta. Oksaaugu parandused ja sine on lubatud. Värvi erienvused lamellide vahel lubatud. Vaigupesad piiramatult
lubatud
DIY-     Mustad terved oksad ja terved oksad on üle kogu kilbi piiramatult lubatud. Mustad oksad üle kogu kilbi lubatud kuni
10tk/m2 kohta. Oksaaugu parandused ja sine on lubatud. Värvi erienvused lamellide vahel lubatud. Vaigupesad piiramatult
lubatud

Vaata siit liimpuitplaadi paigaldus-ja kvaliteedijuhist


