
SPOONMATERJALID VÄÄRISPUIT PLAATMATERJALID DISAINTOOTED

Sahatavara
Jalopuu eli massiivipuu on laadukas kuivatettu sahatavara, jonka kosteuspitoisuus on 8+/-2%. Massiivipuuta käytetään sekä
ovien, ikkunoiden, portaiden että huonekalujen, lattioiden ja viinitynnyrien valmistamiseen. Valikoimassa on eripaksuisia ja
–pituisia yleisimpiä puulajeja, kuten tammi, saarni, pyökki jne., mutta myös ylellisiä puulajeja kuten zebrano, tiikki,
eebenpuu, movingue jne. Yleisimmät massiivipuun paksuudet ovat 26 mm, 32 mm, 40 mm ja 52 mm. On myös mahdollista
tilata 64 mm ja 76 mm paksuista materiaalia. Materiaalin pituudet ovat 1,83 m ja 5,25 m välillä.

Tarjoamme laajan valikoiman tiikkiä veneen rakentamista varten. Tiikin paksuudet ovat yleensä 27 mm, 40 mm, 52 mm ja
54 mm, mutta meiltä on myös tarvittaessa mahdollista tilata tukin puolittamista.

Seuraavasta taulukosta löytyy varastomme valikoima. Myös kaikkia muita puulajeja ja mittoja on mahdollista tilata.
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